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Vorfabrizierte Bauteile für die verputzte 

Aussenwärmedämmung

Peter Curiger, dipl. Bauing. ETH/SIA

Leiter Technik

Stahlton Bauteile AG

Marco Ragonesi

Dipl. Architekt HTL/Bauphysiker

Ragonesi, Strobel & Partner AG, Luzern
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Wirtschaftlichkeit und Qualität in der Praxis

(P. Curiger)

Å Systemlösungen mit Standardbauteilen

Å Objektspezifische Konfektion für kurze Lieferzeiten

Å Vereinfachung der Prozesse am Bau

Å Zusammenfassung und Ausblick
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Einfache Anschlüsse beim Dachkranzelement
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Ausführungsbeispiel

Vorteile 

Åfassadenbündig zu versetzen 

ÅVordach max. 70 cm

Åeinfache Anschlüsse

Ådefinierte Schnittstellen am Bau

Årascher Baufortschritt
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Hohlsturzlösungen 

Für erhöhte Anforderungen 

an den Lärmschutz
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Profilproduktion auf Lager Vorteile 

ÅKeine objektspezifische Produktion

ÅProfile ab Lager

Åeffiziente Auftragsabwicklung durch 

objektspezifische Konfektion

ÅObjektspezifische Konfektion für kurze Lieferzeiten
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Hohlsturzlösungen mit Schürzenelementen

Hohlsturz vor Geschossdecke:

Besserer Lichteinfall dank 

grosser Fensterhöhe

ÅVereinfachung der Prozesse am Bau


